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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.  Podstawa opracowania: 
 Umowa  

 Mapa zasadnicza  

 Własne pomiary geodezyjne i inwentaryzacyjne 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2007 roku nr 19 poz.115); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  
2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów 
drogowych ( Dz. U. nr 170, poz.1393); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku  
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków  
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z dnia 23 12. 2003 
r. poz.2181) – Załączniki nr 1-4; 

 Dane wyjściowe do projektowania określone przez Zamawiającego 

1.1. Nazwa i adres obiektu: 
 Przebudowa drogi powiatowej polegająca na wykonaniu chodnika w 

miejscowości Jaksonów 

1.3.  Nazwa zamawiającego: 
 Gmina Żórawina 

1.4.  Adres zamawiającego: 
 ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina 

1.5.  Nazwa jednostki projektowej: 

 RoadKost Jacek Kostórkiewicz Projektowanie i Nadzór Inwestycji 
Drogowych 

1.6.  Adres jednostki projektowej: 
 ul. Wietrzna 12e/1, 53-024 Wrocław 

1.7.  Projektant: 
 Jacek Kostórkiewicz 

 Specjalność drogowa do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń  

 Uprawnienia nr ewidencyjny 80/DOŚ/12 

1.8.  Dane charakterystyczne istniejącego obiektu: 
Przewidziana do przebudowy droga to droga powiatowa klasy L w 
miejscowości Jaksonów. Jezdnia istniejącej drogi posiada szerokości od 
5,50m do 6,00m i ograniczona jest obustronnie poboczem.  Obszar inwestycji 
zlokalizowany jest na terenie gminy Żórawina w powiecie wrocławskim i 
obejmuje działki oznaczone w ewidencji gruntów: obręb ewidencyjny 



RoadKost Jacek Kostórkiewicz Projektowanie i Nadzór Inwestycji Drogowych 
53-024 Wrocław | ul. Wietrzna 12e/1 

 

Przebudowa drogi powiatowej polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Jaksonów 
Projekt budowlano-wykonawczy 

5 

Jaksonów, działki numer ewidencyjny: 32 (powiatowa), 100/2 (powiatowa) 
oraz 72 (gminna). 

Wykonanie projektu budowlanego nastąpiło w oparciu o mapę 
zasadniczą wydaną przez Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu oraz 
pomiary wysokościowe opracowane przez firmę GUTGEO Tomasz Gut z 
siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wietrznej 18/5. Projekt został wykonany w 
układzie wysokościowym Kronsztadt 86. 
 

1.9.   Warunki gruntowo-wodne: 
Zgodnie z podziałem podanym w Rozporządzeniu MTBiGM (2012, poz.463) 
przebudowywaną drogę zaliczono do I kategorii geotechnicznej, przy 
panujących w podłożu prostych warunkach gruntowych. Na podstawie wiedzy 
Zamawiającego oraz analizy własnej należało przyjąć warunki wodne, jako 
dobre, a występujące grunty jako dobre, kwalifikując je do grupy nośności 
podłoża G1. W przypadku wystąpienia gruntów niezaliczanych do grupy 
nośności G1 należy doprowadzić podłoże gruntowe do założeń projektowych 
poprzez wymianę gruntu lub warstwę gruntu stabilizowanego cementem. 

1.10.   Urządzenia obce: 
W pasie drogowym objętym opracowaniem znajdują się następujące 
urządzenia obce: 

 kanalizacja deszczowa - kd 

 sieć wodociągowa   - w, wo 

 sieć elektroenergetyczna - e, eN, eNN 

1.11.  Organizacja ruchu: 
 Docelowa – docelowa organizacja ruchu zostanie opracowana wg. 

oddzielnej dokumentacji 

 Czasowa - na podstawie uzgodnienia z Zamawiającym projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas przebudowy 
przedmiotowej drogi zostanie opracowany i wprowadzony przez 
Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym obejmującym 
realizację zadania.  

1.12. Rozwiązanie sytuacyjno – wysokościowe 
 Projekt przewiduje wykonanie jednostronnego chodnika i składa się z czterech 
chodników (odcinków) zlokalizowanych wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości 
Jaksonów o długości 110.31m, 586.88m, 874.92m i 157.13m. Chodniki przylegać 
będą do istniejącej krawędzi drogi (z wyjątkiem fragmentów drugiego odcinka 
chodnika w km 0+004 – km 0+279, km 0+530 – km 586 oraz fragmentu trzeciego 
odcinka w km 0+000 – km 0+148). Chodniki oddzielone będą od jezdni krawężnikiem 
betonowym wraz ze ściekiem przykrawężnikowym z jednego rzędu kostki betonowej 
16x16x16 cm na ławie betonowej, a od strony zabudowań ograniczone będą 
obrzeżem betonowym. Na odcinkach gdzie chodnik przylegać będzie bezpośrednio 
do krawędzi istniejącej jezdni należy sfrezować istniejącą nawierzchnie na głębokość 
do 4 cm i szerokość 0,5m. Ukształtowanie wysokościowe chodnika zaprojektowano 
ok. 12 cm (16 cm na odcinku przy podwójnym korytku ściekowym) ponad krawędzią 
jezdni. Projektowany chodnik ma szerokość 2.5 m (miejscowe zwężenia maks. do 
1.70m). W pobliżu przejść dla pieszych zaprojektowano oznakowanie dla 
niewidomych z dwóch rzędów płytek chodnikowych z oznakowaniem dotykowym 
35x35x5 cm oraz  obniżenie chodnika i krawężnika.  
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 Zjazdy, których spadek podłużny jest większy niż 3% należy przełamać tak by 
na części zjazdu po którym chodzą piesi spadek poprzeczny chodnika wynosił max 
3%. Ponadto na zjazdach, których spadek podłużny jest w stronę działki prywatnej i 
jest większy niż 2,5% a ich zakończenie znajduje się za ciągiem chodnika należy 
odwodnić przy pomocy odwodnienia liniowego z kratką o szerokości 10 cm, 
wysokości 15 cm z pokrywą klasy B125 na ławie betonowej. Odwodnienie liniowe 
należy wpiąć do punktowego drenażu o wymiarach 0,6m x 1,0m i głębokości min 
0,8m lub do istniejącej kanalizacji deszczowej. Głębokość punktowego drenażu 
należy dostosować do warunków gruntowych. Dno drenażu należy ułożyć na stropie 
warstwy gruntów przepuszczalnych. 

1.13.  Konstrukcja nawierzchni: 
 

 Chodnika: 

 Kostka betonowa, brukowa, bezfazowa gr. 8 cm - szara 

 Podsypka z miału kamiennego 0/5mm gr. 3 cm 

 Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31.5 mm gr. 15 cm 

 Warstwa odcinająca z piasku o śr. gr. 10 cm 
 

Zjazdów: 

 Kostka betonowa, brukowa gr. 8 cm - grafitowa 

 Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm 

 Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31.5 mm gr. 20 cm 

 Warstwa mrozoochronna grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa gr. 
15 cm 

 
Poszerzeń jezdni, odbudowy nawierzchni: 

 Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm 
 Warstwa wiążąca z AC16W 50/70 gr. 7 cm 

 Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 o gr. 20 cm 

 Warstwa mrozoochronna grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa gr. 
15 cm 

 
Skrzyżowań: 

 Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm 
 Warstwa wiążąca z AC11W 50/70 gr. 4 cm 

 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łam. stab. 
mech. 0/31.5 mm o gr. 25 cm 

 Warstwa mrozoochronna grunt stabilizowany cementem Rm=2.5MPa gr. 
15 cm 

 
Frezowanie nawierzchni: 

 Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm 

 Istniejąca nawierzchnia 
 
 

1.15. Odwodnienie: 

Odwodnienie będzie się odbywać powierzchniowo, poprzez nadanie 
normatywnych spadków podłużnych i poprzecznych poprzez wpusty 
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deszczowe do istniejącej kanalizacji deszczowej. Studnie rewizyjne z 
elementów prefabrykowanych typ DN1000 ze zintegrowaną uszczelką, klasa 
betonu C-35/45 z monolityczną kinetą (zgodnie z PN-EN 1917:2004). 
Przejścia rur kanalizacyjnych szczelne. Przy osadzaniu włazów 
kanalizacyjnych można stosować maksymalnie trzy polimerowe pierścienie 
regulacyjne o wysokości max 10 cm każdy. Należy zastosować włazy nie 
wentylowane o średnicy Ø600 klasy D400 z wypełnieniem betonowym 
zgodnym z normą PN-EN 124:2000. 
Studzienki ściekowe projektuje się z elementów prefabrykowanych 
C-35/45 średnicy 500mm z osadnikiem i koszem bez syfonu. Kratki ściekowe 
z rusztem uchylnym płaskim typu ciężkiego spełniające wymagania normy PN-
EN 124:2000 – klasa D400. Przykanaliki wykonać z rur PVC-U ze ścianką litą 
o wytrzymałości obwodowej SN8 lub wyższej oraz wysokiej odporności na 
ścieranie. 
Montaż przykanalików przechodzących pod istniejącą jezdnią bitumiczną 
wykonać w technologiach bezwykopowych (przecisk hydrauliczny). W/w 
przykanaliki osadzić w rurze osłonowej. 
Projekt przewiduje oczyszczenie całego odcinka istniejącej kanalizacji 
deszczowej ze względu na podłączenie do niej zaprojektowanych wpustów 
ulicznych. 

1.16.  Technologia robót: 

Roboty powinny być prowadzona zgodnie z załączonymi Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót. 

1.17. Wytyczne do planu BiOZ 

Kierownik budowy (lub WYKONAWCA) obowiązany jest sporządzić 
przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego oraz warunki prowadzenia 
robót budowlanych. Podstawa prawna sporządzenia „Planu BiOZ” jest art. 21a 
Prawa Budowlanego (Dz.U.nr 151, poz. 1256). 

 
 1.17.1. Zakres robót i kolejność ich realizacji. 
-odtworzenie robót w terenie  
-odszukanie i wyznaczenie uzbrojenia podziemnego  
-powiadomienie właścicieli służb o rozpoczęciu robót i odszukaniu ich 

uzbrojenia  
-roboty ziemne  
-ustawienie krawężnika betonowego i obrzeża betonowego na ławie z betonu 
-wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika, zjazdów i jezdni 
-ułożenie kostki brukowej betonowej grubości 8 cm  
-uporządkowanie terenu  
Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne są powszechnie znane. 
 
1.17.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.  

W bezpośrednim obrębie robót drogowych występuje sieć uzbrojenia 
podziemnego – kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, 
elektroenergetyczna. 

 
1.17.3. Wykaz elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  



RoadKost Jacek Kostórkiewicz Projektowanie i Nadzór Inwestycji Drogowych 
53-024 Wrocław | ul. Wietrzna 12e/1 

 

Przebudowa drogi powiatowej polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Jaksonów 
Projekt budowlano-wykonawczy 

8 

 Uzbrojenie podziemne terenu wg mapy – sieci: wodociągowa, 
elektroenergetyczna i kanalizacja deszczowa wg. wkreślenia. 

 
1.17.4. Wykaz przewidywanych zagrożeń wynikających w trakcie 

realizacji robót budowlanych.  
-zagrożenie spadku materiałów załadowanych na samochodach w trakcie 
ich dowozu na budowie  
-zagrożenie zerwania podziemnych sieci elektroenergetycznych, wodno 
kanalizacyjnych, 
-zagrożenie obsunięcia się materiałów w trakcie ich rozładunku na budowie  
-wibracja od sprzętu używanego do zagęszczenia podłoża  
-wibracja od sprzętu zagęszczającego warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
jezdni, chodnika oraz wjazdów  
-zagrożenie związane z ruchem kołowym na drodze  
-zagrożenie związane z wykonywaniem robót na terenie czynnych dróg 
lokalnych, 
-zagrożenie związane z wykonywaniem robót w pobliżu czynnych 
przewodów sieci elektroenergetycznych, mniejszej niż: 
-3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV 
-10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz 
nieprzekraczającym 30 kV  

 
1.17.5. Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót.  
-instruktaż dotyczący realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu 

wykopów  
-instruktaż dotyczący robót ziemnych – roboty ziemne z uwzględnieniem prac 

wokół istniejącego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego, 
-instruktaż dotyczący postępowania przy załadowaniu materiałów, 

składowanie i rozładunku 
-instruktaż prowadzenia robót nawierzchniowych  
-instruktaż zagrożenia stanowiskowego dla poszczególnych pracowników  
-instruktaż udzielenia pierwszej pomocy przy wypadku na budowie  

 
1.17.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 
zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 
komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń. 
-umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegających  

i informacyjnych o prowadzonych pracach budowlanych  
-wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robót wokół uzbrojenia 

podziemnego  
-oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z projektem 

oznakowania i zabezpieczenia robót  
-przed realizacją robót bezwzględnie odszukać uzbrojenie podziemne  

w miejscu robót przekopami próbnymi pod nadzorem służb utrzymujących to 
uzbrojenie  

-zatrudnianie na budowie pracowników wykwalifikowanych i posiadających 
aktualne szkolenia bhp. 
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Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy opracować: 

 Projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas prowadzenia 
robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
września 2003 roku w (Dz.U. nr 177, poz. 1729), zatwierdzony przez 
Starostę Wrocławskiego. 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. z dnia 10 lipca 
2003 r.) 

W celu zapobieżenia wystąpienia zagrożeń, uszkodzenia urządzeń obcych 
bądź ich dewastacji, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym powiadomić 
wszystkie jednostki branżowe odpowiedzialne za organizację oraz 
bezpieczeństwo ruchu drogowego, administrowanie sieciami, urządzeniami 
obcymi zlokalizowanymi w obrębie pasa drogowego. 

1.18. Zakres uciążliwości i oddziaływania na środowisko 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 24 października 2002 roku 
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na 
środowisko projektowane przedsięwzięcie nie zalicza się do inwestycji 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nie wymaga sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na środowisko, a jego uciążliwość nie wykracza poza 
granice działki Inwestora i drogi powiatowej. Teren planowanej inwestycji nie 
znajduje się na obszarze objętym formami ochrony przyrody. Aby zapewnić 
higienę i zdrowie przyszłym użytkownikom należy wszystkie roboty budowlano 
– konstrukcyjne wykonywać przy użyciu materiałów odpowiadających normom 
i atestom oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, BHP i pod nadzorem 
osoby do tego uprawnionej. 

1.19. Obszar oddziaływania obiektu (zgodnie z art.3 pkt.20 Ustawy Prawo 
Budowlane) 

 

Obszar oddziaływania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Stwierdza się, że projektowany 
chodnik ma obszar oddziaływania zamykający się w granicach działki 
Inwestora. 

1.20. Ochrona dziedzictwa kulturalnego i zabytków 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze objętym 
ochroną konserwatorską. 

W przypadku natrafienia w czasie robót ziemnych na obiekty 
nieruchome bądź ruchomych zabytków archeologicznych wstrzymać wszelkie 
prace i powiadomić o odkryciu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków oraz Inwestora – Gmina Żórawina. 

                       Opracował: 

           ………………..……………. 

          Jacek Kostórkiewicz
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Wrocław, dnia 30.05.2018 
 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie projektanta 

 

Ja niżej podpisany Jacek Kostórkiewicz 

zamieszkały 53-024 Wrocław ul. Wietrzna 12E/1 

stosownie do postanowienia art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku –  

Prawo Budowlane (Dz.U. z 2—3 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy 

„Przebudowa drogi powiatowej polegająca na wykonaniu 

chodnika w miejscowości Jaksonów” 

 
na działkach nr 32, 100/2, 72 - obręb Jaksonów 
dla Gminy Żórawina 
 
sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
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