LEGENDA: WYKLADZINA DYWANOWA OBIEKTONA TYP W-01, PLYTKI 50X50

m Wyklodzina petelkowa, o nieregulamym splocie wigkszych i mniejszych petli. Wykonana
z BCF Poliomid 6 zawierajgcego 100% skladnikiw z regenerowania, na podkladzie
zawierajgcym przynajmniej 75% materiatéw pochodzqeych z recyklingu, wzbogaconym
o dodatkowq warstwg akustyczng zlozong z 80% surowca regenerowalnego (30% z
poliester z recykingu fleece), o gramaturze runa 870 g/m2, barwiona w masie.
zastosowat cokGl systemowy z profilem wykoficzony wykladzina tego somego typu.
Podczas redlizacji sprawdzi¢ rzut z aranzacjq szaf w danym pomieszczeniu tak aby
20 zaplanowanq szafq w zabudowie nie wykonywac cokofu.

WYKLADZINA DYWANOWA OBIEKTONA TYP W-02, PYTKI 50X50

Wykladzina petelkowa, o nieregulamym splocie. Wykladzina jednobarwna,
przepleciona czamq niciq. Wykanana z BCF Poliamid 6 oraz wiGkna zawierajqcego
100% skladnikw z regenerowania, na podkladzie zawierajgcym przynajmniej 75%
materiatow pochodzqcych z recyklingu wzbogaconym o dodatkowq warstwg
akustyczng zlozong z 80% surowca regenerowalnego (80% z poliester z recyklingu
fleece), o gramaturze runa 730 g/m2, barwiona w masie. Posiadajgca w ramach
kolekeji 37 kolorbw.

zastosowa¢ cokdl systemowy z profilem wykonczony wykladzina tego samego typu
Podczas realizacii sprawdzi¢ rzut z aranzacjq szaf w danym pomieszczeniu tak
aby zo zaplanowanq szafq w zabudowie nie wykanywac cokotu.
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PANELE WINYLOWE TYP V-01, ROLKA

wykladzina heterogeniczna w rolce o grubosci catkowitej 2,00 mm i wadze
catkowitej 3100 g/m2. Warstwa uzytkowa o grubosci 0,80 mm. Dekor imitujacy
Terazzo. Posiadajqca 34/43 Kasg uzytkowq, atest trudnopalnosci Bfl-si, ze
sredniq wortosciq wgniecenia resztkowego wynoszqeq 0,03 mm.

zastosowa¢ cok6t systemowy, czyli wywing¢ wykidzing winylowq tego samego typu,
’ na Sciang.
777777777777777777777777777777 /] Podczas realizacji sprawdzi¢ rzut z aranacjq szaf w danym pomieszczeniu tak
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0007 27777 ] aby za zaplanowanq szafq w zabudowie nie wykonywac cokolu.
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¢ | PLYTKI TYP P01,
a% / 7 . Plytki podlogowe wedlug rysunku detalu tazienek.
= / I A AT ; Nr rys. 2_04 2013 PWH_A_Z_0
fuga: kolor fug dobra¢ na budowie po wezesniejszym potwierdzeniu z
projektantem
El30 —4250 cokoly wg oznaczefi na rzucie
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PLYTKI TYP P-02,

Piytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkiiwosci wodnej E<0,5%, PN-EN
14411:2016 annex G grupa Bla-GL

Odpomost na scieranie Class H . Antyposlizgowos¢ R9. Odpornost na
plamienie EN IS0 10545-14 Klasa V

Odpomos¢ chemiczna EN ISO 10545-13

-na kwasy i zasady o niskim stezeniu Klasa LA-LB

—na kwasy i zasady o wysokim stezeniu Klosa HA-HB

—na $rodki domowego uzytku i dodatki do wody basenowej  Klasa A
UNAGA! PRZEWIDZIEC MOZLWIE NAIMNIEJSZA FUGE, KOLOR FUGI UZGODNK Z
ARCHTEKTEM NA ETAPIE REALIZACUI

Zastosowac cokBl z plytki podlogowej o wysokosci 8cm. Zlicowanej ze Sciang
poprzez podcigcie tylku.
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Podloga podniesiona z aplikacjq PVC,
antyelektrostatyczna

PLYTKI TYP P-03,

Piytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkiiwosci wodnej E < 0,5% ,
PN-EN 144114

Odpomos¢ na $cieranie PE V przy 12tys. obrotow. Antyposiizgowos¢ R10B.
Odpomnos¢ na plamienie EN 1SO 10545-14 Kasa V

Odpomos¢ chemiczna EN ISO 10545-13

—na kwasy i zasady o niskim stgzeniu Klasa LA

| —

-na kwasy i zasady o wysokim stezeniu Klasa HA

—na Srodki domowego uzytku i dodatki do wody basenowej  Klasa A
UNAGA! PRZEWIDZIEC MOZLWIE NAJMNIEJSZA FUGE. KOLOR FUGI UZGODNK Z
ARCHTEKTEM NA ETAPIE REALIZACUI

Zastosowat cokdl z plytki podlogowej o wysokosci Bcm. Zlicowanej ze $ciang
poprzez podcigcie tylku.

STOPNICE 30x60

Stopnice ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E < 0,5% ,
PN-EN 144114

Odpomost na scieranie PEl V przy 12tys. obrotow. Antyposlizgowos¢ R10B.
Odpomost na plamienie EN 1SO 10545-14 Kasa V

Odpomos¢ chemiczna EN ISO 10545-13

—na kwasy i zasady o niskim stezeniu Klasa LA

—na kwasy i zasady o wysokim stezeniu Klasa HA

-na $rodki domowego uzytku i dodatki do wody basenowej Klasa A
UWAGA! PRZEWIDZIEC MOZLWIE NAMNIEISZA FUGE. KOLOR FUGI UZGODNIG Z
ARCHTEKTEM NA ETAPIE REALIZACUI

Zastosowat cokdl z plytki podlogowej o wysokosci 8cm. Zlicowanej ze $ciang
poprzez podciecie tylku.
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LEGENDA:
121 | 10.26 122 [ 9.40 1.23 | 617 1.24 | 43 31 mmmmmmmEE OGOL TYP C-O01A,

JADALNIA ZAPLECZE ! LAZIENKA STAROSTA Cokdl z plyty meblowej lakierowanej na bialy RAL 9003 mat;
Uwaga! Cokdl do Scian z drzwiami z ukrytq z oscieznicq.
Uwaga2! Cokél powinnien zosta¢ zamontowany réwniez na
i skrzydie drzwiowym w ramach imitacji dalszej czesci Sciany.
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Sciana wykoficzona materiatem dekoracyjym od sufitu do
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posadzki z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej.
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# LACZENIE POSADZEK WYKONYWAC POD SKRZYDLEM DRZWIOWYM.
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T . / 1. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE
ml 1085 o 120y 120y 120 10 po 1201 4 fﬁu‘wiﬁﬁﬁ o120 4 120 N0 413 130 ?.,O/Au L1odge] 3 R0 120 [ 7 4% |} 109.5(]g 2%3 STANHI, WLASKCSE FRMY "3XA SP. Z 0.0 | NE WOLNO KCH UZYC PONONNE, KOPIOWA® | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISENNE) Z60DY

ﬂ N éégﬁiﬁ saL| K Egg.z ADKOWE SERWEROWNIA 2. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER OBIEKTU WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE, A
I ZASTNALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANYM | POZOSTALYM! OPRACOWANIAMI BRANZOWYM! A
ey == == i ey f o % STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

7 / 3. ZAKRES WYKONANIA | OBOWWZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH — ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA (WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBGT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH).

4. WYKONANCA JEST ZOBOWWZANY DO ZORGANIZOWANIA PLACU BUDOWY W SPOSGB SPELNIAJACY WSZYSTKIE WARUNKI BHP, SANEPID |
PPOZ. WSZYSCY PRACONNICY POWINNI ZOSTAC PRZESZKOLENI W ZAKRESIE BHP | PRZEPISON PPOZ.

L 5. WSZYSTKIE ROZWAZANIA TECHNOLOGICZNE | MATERLOWE WINNY POSIADAC ODPOWEDNIE CERTYFIKATY | ATESTY ORAZ POWINNY BYC
WYKONYWANE SCISLE WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.

6. WSZYSTKIE ROZWIAZANA SYSTEMOWE POWINNY ZOSTAC WYKONANE SCISLE WEDLUG ZALECEN | INSTRUKGJI PRODUCENTA.

s 7. SZCZEGOLOWE ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH WEWNETRINYCH INSTALAC!

A W BUDYNKU WG PROJEKTON BRANZOWYCH.

8. WSZYSTKIE PROJEKTY INSTALACJ, WYPOSAZENA ORAZ MONTAZU URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH NIE OBJETE ZAKRESEM PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNEGO PRZEZ PRACONNIE, “3XA SP. Z 0.0.", WYMAGAJ4 UZGODNIENIA PRZEZ PROVEKTANTGN LUB JEDNOSTKI PROJEKTONE-
BRANZOWE ODPOMIEDZIALNE ZA W/W PROJEKTY. W INNYM WYPADKU “3XA SP. Z 0.0." NIE PONOSI ODPOWEDZIALNOSCI ZA W/W SYSTEMY.
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WERSJA PAPIEROWA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ JEST ZGODNA Z WERSJA
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inwestor:

Powiat
!ﬁﬂ Wroctawski
1.3 | 2519 1.4 | 29.81 1.5 | 203 1.6 || 1813 1.7 [ 2402 18 | 2578 19 | 27.54 110 ][ 9.98 111 | 3910 Kosciuszki 131

SEKRETARZ PROMOCJA MAGAZYN  ECZNY KLATKA PROMOCUA PROMOCJA CZONEK EAZIENKA(VI VICE
PODR SCHODQWA ZARZADU STAROSTA) STAROSTA 50-440  Wroctaw

m

projektant:

3XASP.Z0.0. \

al. Kasprowicza 63/1, 51-136

Wroctaw \
< tel. +48 600 367 372, e-mail: biuro@3xa.pl

temat: nr umowy:

CA C.B C.C CD C.E C.F ROZBUDOWA BUDYNKU STAROSTWA

POWIATOWEGO WE WROCLAWIU WRAZ Z

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU, nr projektu:

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU 2013

adres:

ul. Ko$ciuszki 129, 131 Nr. dziatki : 81/10; 81/20; 81/17; Obreb Potudnie, AM-9

PROJEKTANCI:

architektura i koordynacja:

gfowny projektant: mr inz. arch. LUKASZ RESZKA 27/2010/DOIA

sprawdzajacy mgr inz. arch. MACIEJ KOWALUK 15/DSOKK/2012

wspdipraca przy mqr inz. arch. MAGDALENA PLICHTA

opracowaniu: mgr in2. arch. ANNA KASZUBA

stadium: branza
PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA
numer rysunku: rewizja: data:

nrtematu:  faza:  branza  typ: nr:

2013_PW_AW_R_AW_13 18.12.2020

temat rysunku: skala:
RZUT_KONDYGNACJI +1_POSADZKI 1:100




